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LABOR IST EST IPSE VOLUMPAS

Французский  барказ  XVIII  века   с  трёхмачтовым  парусным  вооружением.

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  СБОРКЕ
Часть I.  Корпус.



В настоящую инструкцию вошли фотографии, ранее не пу-
бликовавшиеся на сайтах. Они подробно описывают про-
цесс сборки модели и дают полное представление о техпро-
цессе. Вы увидите, что сборка шлюпки совсем не так слож-
на, как это может показаться на первый взгляд.
Если вы умеете точно и аккуратно резать бумагу лезвием 
по линейке или лекалу - смело вперёд! Эта модель вам по 
силам.
В первую часть Инструкции вошло описание постройки 
корпуса шлюпки. Вторая часть будет посвящена рангоуту, 
такелажу и парусам.

Удачи!

Ваш

Даниэль Дэйн Вишневский.
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ВВЕДЕНИЕ

Всем привет! 

Вторая половина XVIII века по праву считается 
расцветом парусного кораблестроения в том 
смысле, что к этому времени корабли уже приоб-
рели достойные мореходные качества, но ещё не 
стали жертвой сурового военно-морского прагма-
тизма. В их силуэтах в полной мере отразилась 
гармония изящных корабельных линий, излишне 
раскошное убранство прошлого приобрело вы-
держанный и умеренный характер, не растратив 
при этом своей привлекательности. А парусное 
вооружение стало рациональным и эффективным, 
сохранив лёгкость в восприятии. 
Достаточно сказать, что ровесниками этой эпохи 
были Уильям Гершель (1738), Алессандро Вольта 
(1745), Вольфганг Амадей Моцарт (1756), Горацио 
Нельсон (1758), Иоганн Кристоф Фридрих фон 
Шиллер (1759), Людвиг ван Бетховен (1770)… Вот 
такая была эпоха. 
Все эти черты естественным путём отразились и 
в малых корабельных формах, таких как одномач-
товые посыльные и разведывательные корабли, 
а так же, конечно же не в таких масштабах, и в 
корабельных шлюпках. 
Шлюпка, ставшая прототипом моей модели, 
родилась где-то на французском побережье от 
Дюнкерка на севере, до Бордо на западе. Об этом 
свидетельствует люгерное парусное вооружение, 
которое не использовалось на Средиземном море. 
На youtub’е можно найти ролики, в которых гра-
циозные люгеры, построенные фанами морского 
дела, до сих пор “бороздят” морские просторы. 
Кстати этот тип парусного вооружения очень 
любили контрабандисты, и я догадываюсь, почему 
многие шлюпки несли паруса тёмно бордового 
цвета.... 

СтАпЕЛь

Как это ни странно, но лодки строят на стапеле. 
Если, конечно, хотят, чтобы построенный корпус 
соответствовал теоретическому чертежу. Од-
нако моделисты предпочитают обходиться без 
стапеля.... потом раздаются крики о скручивании 

корпуса модели, корпус «повело», давайте набьём 
его пенопластом, пеной и прочие ..... Ну, да ладно.

 Итак, стапель:
Ну, тут, я думаю, всё понятно. Здесь главное акку-
ратность и прямолинейность деталей в конструк-
ции. проверьте размер от нижней кромки вырезов 
под шпангоуты до поверхности направляющих 
шпангоутов. Он должен быть ровно 9 мм.

ШпАНГОУты

Шпангоуты даны со специальными штрихами 
(«иголками от кактуса») по которым легко уточнить 
положение точки излома их линий.
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Контролируйте размеры шпангоутов.
Шпангоуты, да и все другие детали с криволиней-
ными кромками, удобно вырезать по обычному 
школьно-студенческому лекалу.
Вот, что должно получиться:

СБОрКА НА СтАпЕЛЕ

Сборку ведите насухо, до получения необходимой 
формы поверхности корпуса. Шпангоуты и их углы 
должны образовывать плавные линии без проги-
бов, «шишек» и ступеней. Килевая линия должна 
получиться прямой.
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после установки шпангоутов их надо покрасить 
в тон с внутренней обшивкой (красная охра: C30, 
M65, Y70, K0).
Форштевень в сборе устанавливается с помощью 
клина.

Ахтерштевень с транцем также устанавливаются в 
сборе, полностью готовыми.
Киль (с уже наклееной цветной бумагой, в сборе) 
приклеивается с помощью грузиков.

Не забудьте про поворотные шпангоуты.

ОБШИВКА

Доски обшивки вырезайте по лекалу. подгонка до-
сок по пазам производится с помощью наждачной 
бумаги зернистостью 120-150. 
Малку надо снять не только со шпангоутов, но и с 
самих досок обшивки, чтобы точно подогнать их 
кромки друг к другу.



6

ht
tp

:/
/w

ww
.b
nk

.s
ob

de
lo
.ru

/



7

ht
tp

:/
/w

ww
.b
nk

.s
ob

de
lo
.ru

/

И ещё немного обшивки, поскольку это самая 
главная деталь в смысле внешнего вида модели:

На последней фотографии в этом столбце виден 
«лишний» кусок доски на форштевне. Его надо 
отрезать в размер по плавной огибающей концы 
досок линии вдоль кромки форштевня.
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Клей под очередную доску наносится на каждый 
шпангоут в необходимом количестве так, чтобы не 
было подтёков и наплывов. Это удобно делать с 
помощью обычного шприца. Надо только раздо-
быть иглу по толще.

СНятИЕ КОрпУСА СО СтАпЕЛя

Здесь не надо торопиться. Срезаем все балки 
спокойно и упрямо... :-). Учтите, что пока ещё проч-
ность корпуса мала, продольных балок нет.

там, где необходимо используйте ножницы с изо-
гнутыми кончиками. Это облегчит перерезание 
укосин в районе бортовых скул.

Укосины перерезаются под наклоном. Ножницы 
идут внутрь корпуса к килю. Общее правило сре-
зания такое: надо перерезать все связи выше края 
борта, с запасом. потом - подровнять.
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Затем надо подровнять перерезанные концы 
шпангоутов и срезать заподлицо кончики укосин 
на скулах шпангоутов.

А так выглядят вилки шпангоутных рам, в которые 
вставляются флоры при сборке. Клей в вилки по-
падать не должен.

ДЕйДВУД, КИЛьСОН И КОрМОВАя КНИцА

Эти детали обеспечивают продольную прочность 
корпуса барказа.
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КОКпИт

Достройка корпуса начинается с переборки кокпита. 
Она нарезается на шпангоут. Для разметки пере-
борку надо приложить к шпангоуту и очертить его 
бортовые ветви на переборке. Затем удаляется 
«лишняя» толщина. переборка ставится на место.

Здесь уже стоит настил палубы кокпита, однако 
принцип нарезки переборки на шпангоут ясен.

Затем на кормовую кницу устанавливается 
карлингс. Это, если вы захотите сделать крышки 
палубы кокпита открывающимися.

там надо подклеить специальные планки, на 
которые будут опираться вырезанные из палубы 
крышки.

палубу кокпита подгоняем по месту, размечая 
положение каждого шпангоута. Это лучше делать 
на трафарете из простой бумаги. Кстати, «по-
настоящему» так и делается.
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Затем над палубой кокпита надстраиваем борто-
вые банки и кормовую - от борта до борта.
На этом этапе сборки кокпит должен получиться 
таким. пока не приклеивайте крышки банок - сна-
чала надо установить подлегарсы.

пОДЛЕГАрСы

подлегарсы ставятся пока без пазов под банки 
гребцов. пазы размечаются по месту, как и у 
«настоящих» лодочников. поскольку подлегарс 
под бортовой банкой не виден, его можно просто 
приткнуть к переборке кокпита. только аккуратно. 
А то не поверят.... :-). Это примерка длины балки.
теперь - разметка пазов под банки. Как в инструк-
ции в журнале.
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подлегарсы приклеиваются к кромкам каждого 
шпангоута. Для быстрого и точного нанесения 
клея используйте шприц.

перед приклеиванием подлегарсов выберите в 
них пазы под банки по произведённой разметке.

теперь устанавливаются рыбины. 
рыбины наклеиваются на флоры шпангоутов 
встык к кильсону.
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БАНКИ

Банки устанавливаются в пазы на подлегарсах 
с предварительно приклеенными пиллерсами. В 
начале установки сделайте примерку.
На банках с чётными номерами (см. инструкцию в 

журнале) устанавливаются кницы. Кницы нареза-
ются на концы банок и подлегарсы.

пиллерсы банок можно выточить из бамбуковых 
зубочисток. Бамбук прекрасно шлифуется.

СтрИНГЕры И пЛАНШИрИ

Окончательную прочность корпус шлюпки при-
обретёт после установки бортовых стрингеров и 
планширей.
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НОСОВАя пЛОщАДКА, И ДрУГОЕ

то, что обычно путают с носовой банкой. Она так 
же подгоняется по месту с помощью бумажного 
шаблона. подгонку удобно сделать до установки 
носовых банок.

Далее устанавливаются поперечная балка и опоры 
или фундаменты под пушки. В носу - две штуки. 

Затем делается подмачтовая доска, на которую 
опирается фок мачта и пятка бушприта.

НАрУжНАя ОтДЕЛКА КОрпУСА

Снаружи надо установить привальный брус по 
нижней кромке верхней доски корпуса (тёмно-ко-
ричневой). Он имеет трапецевидное сечение.

Затем собирается узел кормового роульса и 
устанавливается на место. Вместе с ним произво-
дится отделка транца планширями и привальными 
брусьями со штапиком.
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НАМётКИ НА ФОК И ГрОт МАчты

Намётки можно сделать из приведённых в выпуске 
выкроек или изготовить из стальной проволоки.

Одна из намёток сделана из проволоки, другая из 
бумаги: угадайте, где какая?

АртИЛЛЕрИя

Изготовление стволов подробно описано в ин-
струкции журнала. просто посмотрим, что должно 
получиться. Станки лучше сделать из проволоки.
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А вот чистовой вариант:

НОСОВОй рОУЛьС

Сборка узла носового роульса сложности не пред-
ставляет. подрежьте балку форштевня и устано-
вите сборку на место. Используйте шаблон для 
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подгонки щёк роульса к форштевню и к выступаю-
щей части планширя.

На этом сборка собственно корпуса барказа 
заканчивается. Если вы удачно подогнали доски 
обшивки друг к другу и слегка зашкурили корпус 
лодки снаружи, как обычно делают с деревянной 
моделью, то можно продолжить отделку корпуса, 
как у деревянной модели. 

жидкое масло для отделки поверхности не 
рекомендую: бумага - есть бумага, а вот твёрдое 
- вполне. Открываю страшную технологическую 
тайну. Берите бормашинку с чистым валиком из 
войлока и обычную, хозяйственную, белую (то 
есть из прозрачного стеарина) свечку. Вы увидите, 
как бумага на средних оборотах начинает впи-
тывать слегка подплавленный трением стеарин 
и приобретать «старинный блеск». попробуйте 
сначала на отдельном кусочке.
Удачи!

Продолжение следует
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